
Caractéristiques Paulmann LED
Encastré Box EBL Acier inoxydable
0.24W 3.6lm - 827 Blanc Très Chaud |
Solar - 100x100mm - Détecteur de
lumière

Voir le produit

Informations Générales

Réf. 240676

EAN 4000870937747

Marque Autre

Nom du fabricant Speciaal EBL set Solar bodem Cube IP67 LED1x0,24W100x100mm
Eds/helder Eds/Poly.

Lampdirect Garantie Totale 2 ans

Durée de Vie Moyenne (heure) 15000

Informations techniques

Technologie LED Intégré

Puissance (W) 0.24

Tension (V) 1.5

Dimmable Non dimmable

Code Couleur 827 Blanc Très Chaud

Couleur de Lumière (Kelvin) 2700 Blanc Très Chaud

Indice de Rendu des Couleurs (Ra) 80-89 - Bon rendu des couleurs

Couleur Claire Blanc

Options de couleur Couleur unique

Flux Lumineux (Lumen) 3

Efficacité Lumineuse (Lm/W) 15

https://al-release.wip.lampdirect.be/fr/paulmann-led-encastre-box-ebl-acier-inoxydable-0-24w-3-6lm-827-blanc-tres-chaud-solar-100x100mm-detecteur-de-lumiere-4000870937747


Angle de Diffusion (degrés) 100

Référence Article Projecteur LED

Informations de l'appareil

Montage Encastré

Couverture Optique PC (Polycarbonate)

Distribution Lumineuse Symétrique

Indice de Protection IP67

Indice IK = Résistance au choc IK02 - 0.20 Joule

Couleur du Luminaire Transparent

Logement Acier Inoxydable

Gamme Solar

Dimensions

Longueur (mm) 100

Largeur (mm) 100

Hauteur (mm) 45

Informations du capteur

Type de capteur Capteur de luminosité


