
Caractéristiques Osram Halospot 111 100W 12V G53
WFL 40D

Voir le produit

Informations Générales

Réf. 162328

EAN 4050300358642

Marque Osram

Nom du fabricant 41850 WFL ND 100W 12V G53 FS1

Quantité pré-emballée d'origine 6

Étiquette énergétique G

Ancienne Etiquette énergétique B

Durée de Vie Moyenne (heure) 4000

Informations techniques

Technologie Halogène

Puissance (W) 100

Tension (V) 12

Dimmable Oui, dimmable

Culot G53

Code Couleur 928 Blanc Très Chaud

Couleur de Lumière (Kelvin) 2800 Blanc Très Chaud

Indice de Rendu des Couleurs (Ra) 90-99 - Excellent rendu des couleurs

Couleur Claire Blanc

Options de couleur Couleur unique

https://al-release.wip.lampdirect.be/fr/osram-halospot-111-100w-12v-g53-wfl-40d-4050300358642


Flux Lumineux (Lumen) 1200

Efficacité Lumineuse (Lm/W) 12

Angle de Diffusion (degrés) 40

Référence Article Ampoules Halogènes

Information produit

Type de capteur Pas de détecteur

Dimensions

Longueur (mm) 67

Hauteur (mm) 67

Diamètre (mm) 111

Forme Spot

Forme exacte AR111


