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Informations Générales

Réf.

EAN

Marque

Nom du fabricant
Lampdirect Garantie Totale

Durée de Vie Moyenne (heure)

Informations techniques

Technologie

Puissance (W)

Tension (V)

Dimmable

Code Couleur

Couleur de Lumiére (Kelvin)
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)
Couleur Claire

Options de couleur

Flux Lumineux (Lumen)
Efficacité Lumineuse (Lm/W)

Angle de Diffusion (degrés)

t Caractéristiques Ledvance Spot LED

Twist Pro Aluminium Argent

. Réflecteur 5W 400Im 30D - 830 Blanc
Chaud | 70mm - Diameétre 65mm -

. IP20

Voir le produit

i

o070 —!

251103

4099854089060

Ledvance

LED SPOT RECESS TWIST PRO 70mm 5W 3000K White Silver
3ans

30000

LED Intégré

5

220-240

Non dimmable
830 Blanc Chaud
3000 Blanc Chaud
80-89 - Bon rendu des couleurs
Blanc

Couleur unique
400

80

30


https://al-release.wip.lampdirect.be/fr/ledvance-spot-led-twist-pro-aluminium-argent-reflecteur-5w-400lm-30d-830-blanc-chaud-70mm-diametre-65mm-ip20-4099854089060

Référence Article

Informations de l'appareil

Montage

Place nécessaire (mm)

Indice de Protection

Indice IK = Résistance au choc
Température de fonctionnement
Logement

Couleur du Luminaire

Eclairage de Secours

Facteur de puissance

Inclinable

Gamme

Dimensions

Largeur (mm)
Hauteur (mm)

Diamétre (mm)

Informations du capteur

Type de capteur

Spot LED

Encastré

65

IP20

IK02 - 0.20 Joule

-10 to +45

Aluminium

Blanc

Pas d'éclairage de secours
>0.50

Non

LED SPOT RECESS TWIST PRO

70
77

70

Pas de détecteur
Pourquoi choisir Lampdirect?

Q Partenaire des professionnels E]’ Un chargé d'affaires dédié

Jusqu’a 7 ans de garantie D Retours faciles jusqu’a 14 jours

*Trustpilot [ | % |



