LAMPDIRECT.BE

Informations Générales

Réf.

EAN

Marque

Nom du fabricant

Quantité pré-emballée d'origine
Lampdirect Garantie Totale
Etiquette énergétique

Durée de Vie Moyenne (heure)

Informations techniques

Technologie

Substitut (Watt)

Puissance (W)

Dimmable

Culot

Nombre de broches (pins)

Code Couleur

Couleur de Lumiére (Kelvin)
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)

Couleur Claire

Caractéristiques Noxion Lucent PL-S LED 6W 765Im -
827 Blanc Trés Chaud | Equivalent 11W

Voir le produit

242044

8719157032667

Noxion

Noxion Lucent LED PLS EM 6W/827/2-Pin G23 (11W eqv.) NON-DIM
100

2 ans

30000

LED

11

Non dimmable

G23 (2-Pins)

827 Blanc Trés Chaud
2700 Blanc Trés Chaud
80-89 - Bon rendu des couleurs

Blanc


https://al-release.wip.lampdirect.be/fr/noxion-lucent-pl-s-led-6w-765lm-827-blanc-tres-chaud-equivalent-11w-8719157032667

Options de couleur Couleur unique

Flux Lumineux (Lumen) 765

Efficacité Lumineuse (Lm/W) 127.5

Ballast Nécessaire Oui

Référence Article PL-S / Dulux-S S/E LED
Type de capteur Pas de détecteur

Information produit

Ballast Conventionnel (EM); Réseau (AC) avec démarreur
Rotatif Non

Gamme Lucent
Dimensions

Hauteur (mm) 237

Diamétre (mm) 21

Pourquoi choisir Lampdirect?

Q Partenaire des professionnels C%’ Un chargé d'affaires dédié

Jusqu’a 7 ans de garantie D Retours faciles jusqu’a 14 jours

*Trustpilot [ | % |



