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' Caractéristiques Noxion Spot LED Sur
T— | - Rail 3 Phases Spot Trixie Blanc 30W
& 2035Im 36W - 930/940/957 CCT |
‘ Equivalent 50W

L f Voir le produit

Informations Générales

Réf. 250394

EAN 8719157051750

Marque Noxion

Nom du fabricant Noxion LED 3-Phase Track Light Trixie 30W 930/940/957 36° White
Lampdirect Garantie Totale 6 ans

Durée de Vie Moyenne (heure) 50000

Informations techniques

Technologie LED Intégré

Puissance (W) 30

Substitut (Watt) 50

Tension (V) 220-240

Dimmable Non dimmable

Code Couleur 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid, 957 Blanc Froid
Couleur de Lumiére (Kelvin) 5700 Blanc Froid, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra) 90-99 - Excellent rendu des couleurs

Couleur Claire Blanc

Options de couleur CCT

Flux Lumineux (Lumen) 2035

Efficacité Lumineuse (Lm/W) 75


https://al-release.wip.lampdirect.be/fr/noxion-spot-led-sur-rail-3-phases-spot-trixie-blanc-30w-2035lm-36w-930-940-957-cct-equivalent-50w-8719157051750

Angle de Diffusion (degrés) 36
Facteur de puissance >0.90

Référence Article Spot LED sur Rail

Informations de l'appareil

Montage Rails
Couleur du Luminaire Blanc
Couleur du boitier Blanc
Gamme Trixie
Dimensions

Longueur (mm) 224
Largeur (mm) 130
Hauteur (mm) 926
Diamétre (mm) 90

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur
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