LAMPDIRECT.BE

Algemene informatie

Artikelnummer

EAN

Merk

Fabrikantnaam
Lampdirect All-in garantie

Levensduur (uur)

Technische Informatie

Techniek

Watt

Vervangt (Watt)
Netspanning (Volt)
Dimbaar

Kleurcode
Lichtkleur (Kelvin)
Kleurweergave (Ra)
Lichtkleur
Kleurinstelling
Lichtopbrengst (Lumen)

Lumen Watt Verhouding (Lm/W)

Specificaties LED Railspot RHEA
Aluminium Wit 30W 2000Ilm 10t/m60D
- 930-957 Afstembaar Wit | Beste
Kleurweergave - Dimbaar

a5, Bekijk product
247566

8720701272033

Overig

3-FASE RAILSPOT RHEA 10°-60° 30W WIT WHITE SWITCH
2 jaar

30000

LED Geintegreerd

30

90

220-240

Dimbaar

930 Warm Wit, 957 Koel Wit
5700 Koel Wit, 3000 Warm Wit
90-99 - Perfecte kleurweergave
Wit

Instelbaar wit

2000

70


https://al-release.wip.lampdirect.be/nl/led-railspot-rhea-aluminium-wit-30w-2000lm-10t-m60d-930-957-afstembaar-wit-beste-kleurweergave-dimbaar-8720701272033

Noodverlichting
Gradenbundel (graden)
Powerfactor

Type product

Armatuur Informatie

Inclusief Lamp

Montage

Armatuur Aansluiting
Bedrijfstemperatuur
IP-Waarde

Slagvastheid (IK-waarde)
Behuizing

Kleur Armatuur

Kleur behuizing
Optische Afdekking

Product Serie

Afmetingen

Lengte (mm)
Breedte (mm)
Hoogte (mm)

Diameter (mm)

Sensor @fq}@@@éiébij de grootste lichtspecialist van Europa

Sensortype

Geen Noodverlichting

10t/m60
>0.90

LED Railspots

Ja

Railsysteem montage

3-Fase rail

-20 tot + 40

P22

IKO6 - 1 Joule
Aluminium

Wit

Wit

PC (Polycarbonaat)

RHEA

75
75
195

75

een sensor
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